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Valutazione del rischio nelle aree “R4” di pertinenza del F.Serio
in comune di Nembro, finalizzata all’aggiornamento delle

classi di fattibilità geologica

(ai sensi D.G.R. X/6738 /2017 e D.G.R. IX/2626/2011)

VELOCITA'  per  Tr = 200 anni 
(valori adottati per calcolo Pericolosità) 3/a
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COMUNE DI PRADALUNGA

COMUNE DI ALBINO

Confine comunale

Zone ai margini delle aree allagabili dove le velocità stimate
a partire dallo Studio di Fattibilità Autorità di Bacino del Po
sono sicuramente cautelative (comunque conservate
a favore di sicurezza)

Aree allagabili "dirette" SCENARIO POCO FREQUENTE T= 200 anni

RIDELIMITAZIONE FASCE DI PERICOLOSITA' "STUDIO PERICOLOSITA'  2018"

Legenda

CLASSI VELOCITA' per Tr=200 anni

Aree allagabili "indirette" SCENARIO POCO FREQUENTE T= 200 anni

0

0≤ h< 0.1

0.1≤ h < 0.2

0.2≤ h < 0.4

0.4≤ h <  0.5

0.5≤ h < 0.6

0.6≤ h <0.7

0.7≤ h < 1

1 ≤ h < 2
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